FACADE OPSTALT - TRANSFORMER BYGNING - FACADE VEST

L 8070

13.210 OKS 35

413017 413015
Indgang
med ADK
L
-
I 7.780 UKS 35
413016———
[
5.210 NFA
Y 5 I e ) o T N
5.410 UKS 18
USG.2.0.01
Ganglage skal leveres og monteres af A12
AO05 - Facade Vest
Mal  1:100
FACADE OPSTALT - TRANSFORMER BYGNING - FACADE SYD
L L
A 71
13.210 OKS 35
UDSPYR UDSPYR! uD: ‘ PYR
413015
9.060
LIl
8.310 OKG
T |
oy 7.780 UKS 35
7.460 UKG |
TR.R.10 =
2710x3100 = T 413014
5210 UKG — 5210 UKG =
= = = w b, & _
5.410 UKS 18

AO5 - Facade Syd
Mal 1:100

Signaturforklaring

FACADE INDDELING - BATTERIENHED BYGNING - FACADE VEST Bygningsdelsoversigt
Materialer og overflader
Typekode Bygningsdel
413014 UDV. SINUSPLADE M. OPHANG - 18/75 MM (A12) Facadebeklzedning
- 18/75 mm sinusplade Sinusplader 18/75
- 25 mm hatteprofiler RAL 7015

- 5 mm uorganisk opklodsning
- Lodretstdende Z-&se, monteret p& exo-skelet iht. lev.

413015 UDV. SINUSPLADE M. OPHANG - 35/143 MM (A12) Facadebeklaedning
- 35/143 mm sinusplade Sinusplader 35/143
- 25 mm hatteprofiler RAL 9011

- 5 mm uorganisk opklodsning
- Lodretstdende z-&se monteret pa exo-skelet iht. lev.
Facadebeklaedning

413016 UDV. PERFORERET SINUSPLADE M. OPHANG - 18/75 MM (A12) Perforerede sinusplader 18/75
- 18/75 mm Perforeret sinusplade RAL 7015

- 25 mm hatteprofiler

- 5 mm uorganisk opklodsning

- lodretstdende z-ase, monteret pa exo-skelet iht. lev. Facadebeklzedning
413017 UDV. PERFORERET SINUSPLADE M. OPH/ENG - 35/143 MM (A12) Perforerede sinusplader 35/143
- 35/143 mm Perforeret sinusplade RAL 9011

- 25 mm hatteprofiler
- 5 mm uorganisk opklodsning

- lodretstdende z-ase, monteret pa exo-skelet iht. lev. Rammehenvisning:
TR.R.01—— Lsbenummer
1234x1234— Bredde x hgjde

Tegningshenvisning:

Der henvises specifikt til tegning:
30A0=01&CTA400 - Detaliemappe
30A0=01&CTA401 - Ramme opstalt, Transformer Bygning

Kote betegnelser:

NFA: Niveaufri adgang

OKS 18: Overkant sinusplade 18 mm
OKS 35: Overkant sinusplade 35 mm
UKS 18: Underkant sinusplade 18 mm
UKS 35: Underkant sinusplade 35 mm

OKG: Overkant gennembrydningsramme
UKG: Underkant gennembrydningsramme
Note

Det tegnede er baseret pa forventede tolerancer. Den udfgrende
skal tilpasse projekt og lgsninger til de faktiske forhold.

Alle mal er i mm
Alle kote er i meter
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