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Signaturforklaring

Facadebeklædning
Sinusplader 18/75
RAL 7015

Materialer og overflader

Tegningshenvisning:

Der henvises specifikt til tegning: 
30A0=01&CTA400 - Detaljemappe
30A0=01&CTA404 - Ramme opstalt, Varmepumpe Bygning

Kote betegnelser:

NFA: Niveaufri adgang
OKS 18: Overkant sinusplade 18 mm
OKS 35: Overkant sinusplade 35 mm
UKS 18: Underkant sinusplade 18 mm
UKS 35: Underkant sinusplade 35 mm
OKG: Overkant gennembrydningsramme
UKG: Underkant gennembrydningsramme                                                                     

Note 

Det tegnede er baseret på forventede tolerancer. Den udførende 
skal tilpasse projekt og løsninger til de faktiske forhold.

Alle mål er i mm
Alle kote er i meter

Facadebeklædning
Sinusplader 35/143
RAL 9011

VP.R.01
1234x1234

Rammehenvisning:
Løbenummer
Bredde x højde

30S: OFFICE BUILDING
(IN FUTURE)
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30B: HEAT PUMP BUILDING

30E: WOOD CHIP BOILER BUILDING

30L: NY KRONE
BUILDING

30F: TRANSFORMER
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EXISTING WATER TANK

RESERVED AREA FOR 30D:
WOOD CHIP STORAGE

TANK
 12 x 18 m

TEMP. OFFICE
12 x 42 m
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Udbudsprojekt

BD-tegning
Facade opstalt - Varmepumpe Bygning, Nord Øst

A12 - Facadebeklædning

FACADE OPSTALT - VARMEPUMPE BYGNING - FACADE ØST

Bygningsdelsoversigt

Typekode Bygningsdel
413010 UDV. SINUSPLADE - 18/75 MM (A12)

- 18/75 mm sinusplade
- 45 mm hatteprofiler
- 5 mm uorganisk opklodsning

413011 UDV. SINUSPLADE - 35/143 MM (A12)
- 35/143 mm sinusplade
- 45 mm hatteprofiler
- 5 mm uorganisk opklodsning

FACADE OPSTALT - VARMEPUMPE BYGNING - FACADE NORD

Mål 1 : 100
A04 - Facade Nord

Mål 1 : 100
A04 - Facade Øst
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